Környezeti hatástanulmány – Rosia Montana Gold Corporation
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1 Bevezetés

Ez a fejezet azokat a potenciálisan határokon átterjedő hatásokat vizsgálja, amelyek a romániai Rosia Montana (Verespatak) bányászati beruházás (Rosia Montana Project Romania) megvalósítása, üzemeltetése és bezárása során felmerülnek. Ez a beruházás átlagosan évi 13 millió tonna arany érc külszíni kibányászását és feldolgozását foglalja magában 17 éven keresztül, beleértve a bányászattal és a feldolgozással kapcsolatos szennyezőanyagok-hulladékok raktározását és kezelését. Az első 14 évben alacsony fémtartalmú érc külszíni bányászatára és deponálására, majd a 14-17. évben a feldolgozásra és az arany kinyerésére kerül sor.  A jelenlegi tervek szerint a külszíni bányászkodás 14 évig fog tartani.

Régóta felismerték, hogy egy ipari beruházás hatásai a beruházást létrehozó ország határain túl is tapasztalhatók. Például potenciális szennyezési útvonalak, mint például a vízfolyáshálózat, amelyik összegyűjti az adott ipari területről lefolyó vizeket, keresztezheti az országhatárokat. A beruházás létrehozásához vagy az üzemeléshez szükséges nyersanyagok és a késztermékek szállítási útvonalai szintén keresztezhetik az országhatárokat. Ezek lehetnek veszélyes anyagok.   

Az, hogy a beruházásra vonatkozó Környezeti Hatásvizsgálati eljárást (EIA) a nemzeti hatóságok folytatják le, olyan potenciális problémát okozhat, hogy a helyi hatóságok illetékességén kívül eső érintetteket nem vonják be a döntéshozatalba. 

Viszont ez megnöveli a lehetőségét annak, hogy a határokon átterjedő hatások esetleg nem lesznek teljesen vagy megfelelő súllyal figyelembe véve. Ezt a lehetőséget felismerték mind a nemzetközi mind a nemzeti előírások és szabályozások, amint az az 5. alfejezetben le van írva. 

Ez a fejezet áttekinti a beruházás lehetséges határokon átterjedő hatásait. Ennek során támaszkodik azokra a részletes elemzésekre, amelyeket a Környezeti Hatástanulmány tartalmaz.  

Az eljárás, amit a határokon átterjedő hatások mérséklésére alkalmaznak, azonos a beruházás kapcsán felmerülő bármilyen egyéb jelentős hatásra vonatkozó eljárással. Az alkalmazott intézkedések az alábbi hierarchikus megközelítési sorrend szerintiek:
· Alternatív eljárást, beruházási helyszínt, stb. kell alkalmazni, hogy a káros hatás felmerülését elkerüljék.
· A beruházás terveinek olyan intézkedéseket kell tartalmazni, amelyek a kiválasztott beruházási lehetőségek lehetséges kockázatát megszüntetik vagy minimalizálják.

· Speciális ellenőrző és/vagy kezelő rendszer bevezetése a káros hatások minimalizálására.

A Projekt kidolgozásának egész folyamatában ezt a módszert követték annak érdekében, hogy az azonosított potenciális hatások miatt bekövetkező kockázatot minimalizálják. A fejezet speciális hatáscsökkentő intézkedéseket is tárgyal.

A fejezet az alábbiak szerint tagolódik:
· 2.  Alfejezet ismerteti azokat a törvényi/irányelvi előírásokat, amelyek a határokon átnyúló szennyezésekkel foglalkoznak.
· 3. Alfejezet írja le a beruházás Románia határain túl nyúló és esetleg jelentőséggel bíró témákat.
· 4. Alfejezet áttekinti a beruházással kapcsolatos környezetvédelmi problémákat, hogy meghatározzák azokat, amelyek határokon átterjedő hatásokat okozhatnak.
· 5. Alfejezet következtetéseket von le a határokon átterjedő szennyeződések lehetőségeiről.
2. A Jogi háttér

Romániában a Környezeti hatásvizsgálat eljárási rendjét a környezeti hatásvizsgálati keret eljárás rendjéről és a rendelet hatálya alá tartozó közösségi és magánberuházások listájának elfogadásáról szóló 918/2002 Kormány Rendelet (Governmental Decision)  szabályozza. Ezt a rendeletet az alábbi Miniszteri Rendeletek (Ministerial Order) támogatják, amelyek eljárási keretet biztosítanak a Környezeti hatásvizsgálatok végrehajtásához: 
· 860/2002 számú Miniszteri Rendelet a környezeti hatásvizsgálat jóváhagyásáról és a környezetvédelmi hozzájárulás eljárásának megindításáról.  
· 863/2002 számú Miniszteri Rendelet a Környezeti hatásvizsgálati kereteljárás különböző fázisaira alkalmazható módszertani szabályzat jóváhagyásáról.
· 864/2002 számú Miniszteri Rendelet Az országhatárokon átterjedő környezeti hatásokkal járó beruházások döntéshozatali folyamataiban való társadalmi részvételről és a hatástanulmány jóváhagyásáról. 

Ezek a szabályozók biztosítják az EU Környezeti hatásvizsgálati (KHV) szabályozásának átültetését a román szabályozásba. Emellett tükrözik az Országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló ENSZ-EGB egyezmény (Espoo Convention), amelyet Románia a 22/2001 sz. Törvényben ratifikálta.  A 860/2002 sz. Miniszteri Rendelet 1.1. Függelékében szerepel, hogy a 25 hektár területet meghaladó nagyságú bányászati tevékenységek környezeti hatásvizsgálat kötelesek.

A határokon átnyúló esetekre vonatkozó értesítési és konzultációs kötelezettségekre vonatkozó 864/2002 sz. Miniszteri Rendelet 5. Cikkelye az alábbi kitételeket teszi:

„A központi környezetvédelmi hatóság felelős az alábbiakért:

a) Környezeti hatásvizsgálat végzése olyan döntéseket megelőzően, amelyek feljogosítanak az I Függelékben szereplő olyan tevékenység megkezdésére, amely valószínűen jelentős káros határokon átnyúló hatásokat okozhat;

b) Az Érintett Felek értesítése minden az I. Függelék alá eső olyan tervezett tevékenységről, amely valószínűen jelentős káros határokon átnyúló hatásokat okozhat;

c) Rendszeres kapcsolattartás az Érintett Felek ez ügyben felelős hatóságával és minden olyan félreértés kiküszöbölése, ami jelen rendelkezés tartalmának és alkalmazásának értelmezéséből fakadhat;

d) Biztosítja a nyílt vitát a határokon átnyúló környezeti hatások vizsgálatával és kapcsolódó témákkal kapcsolatban, amit ez a Rendelet tartalmaz.

A fenti jogi keretek azt jelentik, hogy a tervezett beruházás esetében a szomszédos országokkal való kapcsolattartásért Románia Kormánya a felelős. A Rosia Montana Projekttel kapcsolatos kormányközi párbeszéd elősegítése érdekében ez a Fejezet tárgyalja azokat a kulcsfontosságú témákat, amelyekre a környezeti hatástanulmány rávilágított, és amelyeknek további részletei a Környezeti Hatástanulmány megfelelő fejezeteiben megtalálhatók.

3 A beruházás leírása

Ez a fejezet az alábbiakat tartalmazza:

· A beruházás rövid összefoglalása

· A beruházás elhelyezése a meglevő környezetvédelmi problémák tükrében

· A már meglevő bányászati létesítmények a beruházás területén

· A tervezett bányászati tevékenységek összefoglalása

· A tervezett feldolgozási műveletek összefoglalása

· A tervezett hulladék kezelés összefoglalása

· A tervezett beruházás infrastruktúrájának összefoglalása

· A beruházás foglalkoztatási hatásainak összefoglalása

3.1 A beruházás összefoglalása

A beruházás teljes részletes leírása a Környezeti Hatástanulmány 2. Fejezetében olvasható. Ez a fejezet a tervezett beruházás tervének jellemzését tartalmazza, hogy keretet biztosítson a lehetséges határokon átterjedő hatások vizsgálatának.

A tervezett verespataki bánya-beruházás az alábbi főbb elemeket tartalmazza:
· A meglévő, de a későbbiekben szükségtelenné váló bányászati létesítmények felszámolása és bezárása;

· A bánya megközelítéséhez szükséges utak és a bányanyitáshoz szükséges infrastruktúra kiépítése;

· A négy egymáshoz kapcsolódó külszíni fejtéshez szükséges hagyományos nagyméretű szállító és fejtő/kitermelő módszerek fejlesztése;

· Kis fémtartalmú ércek ideiglenes deponálása a későbbi fémkinyeréshez és feldolgozáshoz;

· Egy ércfeldolgozó felépítése és üzemeltetése, amely tisztítatlan arany-ezüst fémötvözetet állít elő (doré) eladásra és további - nem a helyszínen történő – finomításra;

· A zagy-kezelő létesítmények megépítése és üzemeltetése (Tailings Management Facility = TMF) a szilárd és folyékony hulladékok kezelésére;

· Meddőhányók létesítése a gazdaságilag értéktelen kőzetek elhelyezésére;

· Vízellátó rendszer kiépítése és üzemeltetése, annak biztosításával, hogy a beruházás során felhasznált vizet elkülönítve kezeljék, valamint, hogy a környezetbe történő kibocsátás előtt azt vagy megfelelően tisztítsák, vagy újrafelhasználják a létesítményben.

3.2 Tervezési terület
A Veres-patak völgyében és környékén a bányászati tevékenység több mint 2000 évre tekint vissza, amely az utolsó 50 évben nagy volumenű ipari méretűvé növekedett. Jelenleg a bányászkodás egy kis állami bányavállalat, a Minvest által működtetett külszíni fejtésre korlátozódik. A hosszú történeti múltra visszatekintő bányászat eredményeképpen, amelynek során nagyon kevés környezetvédelmi beavatkozás történt, jelentős környezeti károsodás következett be a környező területen. Ezek magukban foglalják az alábbiakat:
· A kopár munkaterületről, valamint a meddő- és zagykezelő létesítményekből kihordott por okozta levegőszennyeződés;

· A felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése nehézfémekkel, amelyek a kőzetben maradt szulfidos ércek oxidációjával keletkeznek (savas kőzet szivárgás, Acid rock drainage) a felhagyott bányaterületen és a meddőhányókban.

· A felszíni vizek szennyeződése az ércfeldolgozóból elfolyó, valamint a művelt- és a felhagyott bányagödrökből, meddőhányókról szabályozatlanul elfolyó vizekkel;

· Talajszennyeződés a bányából és a meddőhányókról lefolyó vizek és hulladékok által;

· A terület elkopárosodása a rekultiválatlan bányagödrök és meddőhányók miatt.

A határokon átterjedő hatásokat illetően - a jelenlegi állapotot figyelembe véve - a legjelentősebb probléma a felszíni vízfolyások szennyeződésének lehetősége. Azaz egy olyan vízfolyáshálózat felvízi szakasza, amely jelenleg is ki van téve a már működő bánya művelésének kibocsátásai által okozott szennyeződésnek és fővízfolyása átlépi az országhatárt.

3.3 Meglevő bányalétesítmények

Amint fentebb említettük, a verespataki bánya beruházás (Rosia Montana Project) területén jelenleg a Minvest által működtetett kisméretű bánya található. A Rosia Montana bánya beruházás és a Minvest együtt fogja kidolgozni a Minvest átmeneti üzemeltetési tervét, és a megfelelő illetékes hatóság kidolgozza jelenlegi bánya felszámolásának, bezárásának és rekultivációjának végrehajtási ütemtervét. Véglegesen lezárják a jelenlegi tárókat és aknákat, az ércszállító rendszert, az ércmalmot és az ércfeldolgozót leszerelik. A zagytározók és meddőhányók talán alkalmasak lesznek újrafeldolgozásra és a maradvány arany kinyerésére, bár ez külön engedély tárgykörébe tartozik, amelyet nem tartalmaz az RMGC jelenlegi engedélye. A Minvest összes létesítményét ideiglenesen bezárják és bevonják a Verespatak Bányaművek (Rosia Montana Project) üzemeltetésébe. Ezek a létesítmények ezáltal egy új környezetvédelmi irányítási rendszer részét fogják képezni, amely kezelni fogja a meglevő savas szivárgást, amely napjainkban a Veres-patakba és a Corna völgyébe folyik és szennyezi az alvízi folyószakaszt. 

3.4 Bányászati tevékenység
Az építkezés ideje alatt nem lesz bányászati tevékenység a területen. A külszíni bányaművelés szakaszában hagyományos technológiákat fognak alkalmazni beleértve a fúrást, robbantást, hidraulikus fejtő/jövesztő gépeket, és nagy méretű bányadömperekkel való szállítást. A külszíni bányászkodás 14 éve alatt négy külfejtés nyitását tervezik maximum 220-260 m bányagödör mélységgel a terepszint alatt. A bányaművelés teljes időtartama alatt összesen 214,9 tonna ércet fognak kibányászni. A külfejtésből kitermelt összes alacsony érctartalmú kőzetet deponálják a későbbi kinyeréshez (14. évtől a 17. évi terjedő időszakban). A magas érctartalmú kőzeteket különválasztva közvetlenül a feldolgozóüzembe szállítják. A meddő egy részét, a fedőt (azt a kőzetet, amit azért kell lefejteni, hogy hozzá lehessen férni az érctesthez) a zagytározó (TMF) töltéseinek, gátjainak építéséhez fogják felhasználni. Azt a kőzetet, amit nem használtak fel az építkezéshez, vagy a bányagödör melletti két nagy meddőhányón helyezik el (Carnic, Cetate), vagy a már kitermelt bányagödrök visszatöltéséhez fogják folyamatosan felhasználni, amint ez lehetségessé válik. A kitermelés időtartama alatt az összes bányagödröt víztelenítik, a szárazon tartás teszi lehetővé az érc külfejtését. A keletkező vizet a Cetate vízkezelő duzzasztóműbe engedik, ahol elemzik, szükség szerint tisztítják, majd kibocsátják. Elterelő csatornákat fognak a külfejtés köré építeni, hogy megelőzzék a felszíni víz befolyását a munkaterületre. 
Az üzemeltető személyzet a fő irodaépület komplexumban lesz elhelyezve, és mobil karbantartó berendezések lesznek a műhelyeken belüli körülsáncolt és kibélelt üzem- és kenőanyag tartályok számára, hogy elkerüljék a balesetszerű kiömlést.

A nagy mennyiségű robbanékony zagykeveréket előállító üzem az ércfeldolgozó üzemtől 600 m-re és a legközelebbi lakott településtől 3 km-re fog elhelyezkedni.

A bányabezárási szakaszban a külfejtés felhagyását a kitermelő berendezések elszállítását és a bányagödör visszatöltését követő rekultiváció során mindhárom visszatöltött bányagödröt termőfölddel és növényzettel borítják. Az utolsó külfejtést nem lehet a felhalmozott meddő elhordása nélkül visszatemetni. Ha ennek során véletlenül a korábbi bányászati tevékenységből eredő bányavíz elvezető járatokat tárnak fel, akkor azokat leszigetelik, és hagyják, hogy a munkagödör vízfeltöltődése természetes beszivárgási folyamatok során történjen. A TMF-ből elvezetett vizet szintén bekötik  a lecsapoló rendszerbe és végül a Cetate-be fog ömleni egy bányatavat alkotva (a szükséges tisztítást követően, hogy a víz minősége megfeleljen a román szabványoknak), hogy felgyorsítsák a feltöltődést. Amint a bányagödörben a víz elérte a kívánt szintet, a vizet vagy a szennyvíztisztítóra szivattyúzzák, ha nem éri el a felszíni vizekbe közvetlen bevezetéshez szükséges minőséget, vagy leeresztik egy meglevő tárón át egy passzív / félig passzív tisztítóra és azután a befogadóba. A bányagödrök vízzel való elárasztása és visszatöltése megakadályozza a szulfidos ércek oxidációját a külfejtés falában és így megelőzhető a savas szivárgás. Mindazonáltal a vízminőségi elemzést követően – ha szükséges – a bányató vizét alkalmanként meszezik, hogy elkerüljék bármilyen későbbi vízkezelés szükségességét az élővízbe vezetést megelőzően.

3.5 Feldolgozás

A tervezett érc előkészítés és feldolgozási módszerek az alábbi főbb tevékenységekből állnak:

· A bányából kikerülő érc egyfázisú zúzása forgó érctörő géppel;

· Az összezúzott érc deponálása;

· Frissvíz ellátás az Aranyos (Aries) folyóból;

· Az összezúzott érc előkészítése feldolgozásra, két párhuzamosan alkalmazott golyósmalom után nedves őrlése fél-autogén örlő-malommal (SAG);

· Cianidos kilúgozás az arany és az ezüst kinyerésére, ami az őrlő folyamatban kezdődik el a tartályokban (CIL). 

· A kimosott arany és ezüst adszorpciója aktív szénen majd az arany és az ezüst eltávolítása az aktív szénről nyomás alatti tartályokban;

· Az arany és ezüst elektromos kinyerése az aktív szénről leválasztott nemesfém-iszap megolvasztásával, és arany-, ezüst bugák (öntecsek) előállítása céljából;

· A zagy besűrítése;

· A cianid ellenőrzött méregtelenítése mielőtt a zagy elhagyná a feldolgozóüzem területét;

· A kezelt zagy elhelyezése a Zagykezelő Létesítményben (TMF) 
· Víz visszanyerés a TMF-ből visszaforgatáshoz és újrafelhasználáshoz.

Ennek az üzemnek a terve tartalmazza mind a tervezett kibocsátások kezelését, (pl. a TMF-be jutó zagy), mind a nem tervezett kibocsátásokat (pl. por a szállítószalagról). Az üzem a bányaberuházás tervezett vízgazdálkodási rendszer által felügyelt vízgyűjtőterületen belül helyezkedik el, amely tartalmaz felszíni lefolyást szabályozó műtárgyakat a Rosia és a Corna völgyében, továbbá a TMF-et és a Corna-völgybe kerülő másodlagos tározó gátját.    
Különleges figyelmet szenteltek a tervben a nátrium-cianid (NaCN) tárolására és felhasználására a Nemzetközi Cianid Kezelési Szabályrendszer szerint (International Cyanide Management Code ). Az üzemeltetési terv a biztonsági intézkedésekre vonatkozó tervezetet tartalmaz, a szivárgás észlelésére, a veszélyhelyzeti lezárásra, stb., olyan technológiák felhasználásával, amelyeket világszerte alkalmaznak, mint ipari szabványokat és ezek biztonságosnak és alkalmasnak bizonyultak a széleskörű működtetési tapasztalatok során. A feldolgozási körfolyamat magában foglalja a cianid közömbösítését, hogy a TMF-be átvezetett anyag csak maradvány cianidot tartalmazzon a környezetre ártalmatlan koncentrációban, megfelelve a legutóbbi EU előírásoknak. Ezek: a bányászati hulladékgazdálkodásról szóló EC/2006/21 számú Bányászati Hulladék Direktíva (Mine Waste Directive EC/2006/21), és a EC/2004/35 számú Direktíva módosítása, az Elérhető Legjobb Technológiák Ajánlásainak Okmánya (The Best Available Techniques Reference Document, BREF), a zagy- és a bányászati tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladék-kőzet kezelésére, amelyet az Európai Egyesített Szennyezés-megelőzési és Ellenőrző Hivatal (European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) felügyelete alatt fejlesztettek ki. 
A bánya bezárásakor a feldolgozóüzemet leszerelik, elbontják, az anyagokat és a berendezéseket - ha alkalmas - eladják, és az üzem területét a bányászatot megelőző állapothoz hasonlóra helyreállítják. 
A feldolgozás folyamatának, (elsősorban a cianid felhasználásának a kilúgozási körfolyamatban) lehet környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatása. Ezért speciális intézkedéseket és terveket készítettek a cianid használatával összefüggő kockázat mérséklésére. Ezek az intézkedések az alábbiak:
·  A cianid és származékainak beszerzése, szállítása, használata, tárolása és elhelyezése a Nemzetközi Cianid Kezelési Szabályrendszernek (International Cyanide Management Code) megfelelő Cianid Kezelési Terv teljes betartásával fog történni;

· A feldolgozó üzemben a kilúgozó fázisból kikerülő zagyot átvezetik a zagy víztelenítőbe, ahonnan a (cianidot tartalmazó) vizet visszanyerik és visszaforgatják a körfolyamatba;

· A folyamatból származó zagyban levő cianid koncentrációját a szabályzatok által előírt határértékek alá csökkentik SO2/levegő cianid lebontási eljárással, a TMF-be történő átvezetést megelőzően;

· Nem fog előfordulni tervezett kibocsátás a feldolgozóüzemből a környezetbe. Mindamellett készülnek rendelkezések a cianidot tartalmazó bármilyen elfolyás másodlagos kezelésére a román szabványok szerint, hogy biztosítsák a környezetbe való kibocsátás biztonságosságát, amelyekre bármilyen okból szükség lehet, mint például a teljes TMF kapacitás visszatartására egy különlegesen nagy csapadék-esemény alkalmával;

· A TMF-et a szilárd és folyadékfázisú zagy hosszú időtartamú biztonságos és veszélytelen tárolására tervezték (ld. lejjebb).

3.6 Hulladékgazdálkodás
A kulcsfontosságú hulladékkezelési tevékenységek a bánya területén:

· Meddő kőzetek tárolása;

· Zagy kezelő létesítmény (TMF) üzemeltetése.
Meddő kőzetek

Körülbelül 265,9 millió tonna meddő fog termelődni a bánya művelése során. A meddőt részben beépítik a TMF töltéseibe, gátjaiba a fennmaradó meddőt pedig két meddőhányón helyezik el a bányaművelés első kilenc éve alatt. A tizedik évtől kezdődően az első külszíni fejtés (Carnic) le lesz bányászva és alkalmassá válik a többi külfejtés során termelődő meddő kőzet befogadására.
A meddőhányók tervezése során számításba vették a kioldódást és az ásványos elegyrészek savas kémiai bomlásának (mállásának) lehetőségét, (a savas kőzet szivárgás lehetőségét), és intézkednek a szennyezett vizek összegyűjtéséről, felhasználásárról, kezeléséről.
Ezért a meddőkőzetnek a hányón történő elhelyezése előtt a termőtalaj réteget lehántják, és a végső rekultiváció során történő felhasználáshoz deponálják. A meddőhányó alatti feküt feltörik és tömörítik, hogy egy félig áthatolhatatlan réteg alakuljon ki a talajvízbe történő beszivárgások minimalizálására.   
Vízelvezető csatornákat építenek a meddőhányók köré, hogy összegyűjtsék a felszíni lefolyást a felvízi területről és azt elvezessék tiszta vízként. A meddőhányókról lefolyó vizet, amely tartalmazhat szennyeződést, a TMF-ben gyűjtik össze, kezelik, vagy újrafelhasználják a környezetbe történő kibocsátást megelőzően. 

A bánya bezárásakor a meddőhányón történő kőzet-elhelyezési munkákat befejezve, a meddőhányó felszínét elegyengetik a végleges rekultiválási kontúroknak megfelelően. A Cetate meddőhányót termőfölddel borítják és beültetik növényekkel. A Carnic meddőhányót, amely a külfejtésen belül helyezkedik el, úgy fogják elegyengetni, hogy biztosítsa az összes lefolyó víz bányagödörbe való vezetését, amiből elemezhetik, szükség esetén kezelhetik a környezetbe történő kibocsátás előtt. A meddőhányó felszínét végül termőfölddel borítják és beültetik növényekkel.

Zagytározó és Kezelési Létesítmény (TMF)

Mint ahogy fentebb már említettük, az ércfeldolgozásból származó zagyot a Corna völgyben épülő TMF-ben fogják tárolni.  A TMF-et úgy tervezték, hogy az biztosítsa a megkívánt tárolási kapacitást a bányaművelés teljes időtartamára (az előrejelzések szerint ez kb. 214,9 millió tonna zagy), ezen felül még 6 millió tonna kapacitást arra az előre nem látható esetre, hogy kezelni lehessen még további zagyot újabb aranyérc felfedezése és kibányászása esetén. Az alábbi tervezett jellemzői vannak a TMF-nek:

· Zagytároló gát (Corna Dam) épül a „középvonal módszer” (centerline method) alapján, földgátat alkalmazva az alvízi héjazathoz a végleges 200 m-es eredeti terepszint feletti magasság eléréséig, hogy visszatartsa a kezelt zagyot.

· Ülepítőó medencét (containment pond) alakítanak ki a Corna-gát feletti részen a teljes kezelt zagy-mennyiség tárolására;

· Zagyszállító és víz visszanyerő rendszer kiépítése;

· Másodlagos ülepítő és visszaforgató rendszer kiépítése (kis áteresztőképességű gát, szivattyúk, ülepítő medence és monitoring rendszer) a töltésrendszer alatti szakaszon, hogy összegyűjtse a fő védművekből kiszivárgó szennyezett vizeket és felszíni lefolyásokat;

· Az ülepítő medence feletti részen kialakítanak egy terelő gátat és felszíni lefolyás-eltérítő csatorna-rendszert, hogy összegyűjtse a tiszta felszíni vizeket a vízgyűjtő fölső részéről és azokat visszavezesse a folyóba;

· Minden részletre kiterjedő geotechnológiai monitoring rendszer kiépítése; 

· Kiszolgáló utak létesítése.

A TMF-et, beleértve a Corna-völgyzáró gátat, a legjobb nemzetközi gyakorlat és a román szabványok szerint tervezték, hogy biztosítsa a kezelt zagy biztonságos és a környezet számára elfogadható módon történő tárolását. A tervek számításba vették a bányabezárás, rekultiváció és a bezárás-utáni biztonsági követelményeket a bányaművelés befejezésének idejére. A TMF-et úgy tervezték és úgy fogják üzemeltetni, hogy a szélsőséges árvízi helyzeteket is kezelni tudja anélkül, hogy bármilyen szennyeződés kikerüljön a környezetbe. A létesítmény a tervek szerint nem igényli a túlfolyó víz környezetbe történő vezetését, ellenben ha bármilyen okból mégis szükség lenne rá a javasolt vízkezelési rendszer lehetővé fogja tenni a használt technológiai víz (tailings water) biztonságos kibocsátását a befogadóba, teljes mértékben a román kibocsátási szabványokkal egyezően, beleértve a cianid kibocsátást is. Amikorra a bányaművelés befejeződik, és a TMF megtelik, alacsony szintű záró túlfolyót alakítanak ki, hogy a zagytározót lecsapolják, száraz felszínt és szilárd anyagot alakítva ki a völgyzárógát fala mögött. A TMF teljes felszínének termőfölddel borításával és növényekkel beültetésével rekultiválják a területet. A bánya bezárásakor a másodlagos visszatartó gátat megőrzik, és a csurgalékvízeket és lefolyó vizeket a mögötte keletkezett tározóban gyűjtik, vizsgálják és  kezelik a környezetbe való kibocsátást megelőzően. A bezárást követően a kezelés alapja egy lagúnák sorozatából álló félig-passzív rendszer, amit a kitermelés időszakában fognak létrehozni és kifejleszteni. Ennek a rendszernek a kifolyóját rendszeresen fogják vizsgálni, hogy megállapítsák a vízminőség mikor éri el azt a szintet, amikor további aktív kezelésre már nincs szükség.

Egyéb hulladékok

A beruházás megvalósítása során keletkeznek egyéb hulladékok, beleértve a kommunális szennyvizet, a háztartási (általános) szemetet és az ócskavasat. A keletkezett hulladékokat engedélyezett módon elszállítják a területről szennyezés minimalizálása érdekében.

3.7 Infrastruktúra

Épületek és irodák
A következő főbb épületek és irodák fognak felépülni a bányaberuházás elengedhetetlen részeként:

· adminisztrációs épületek és a hozzájuk tartozó parkolók;

· bányászok öltözői 

· metallurgiai (fémvizsgáló) laboratórium és irodaépület;

· raktárak;

· Üzemanyag és kenőanyag tároló tartályok és üzemanyagtöltő állomás;

· jármű-mosó berendezés;

· Üzemfenntartó/ karbantartó épületek;

· Robbanószer raktár;

· elektromos alállomás;

· Porta (kapuslakás) és hídmérleg.

Ezekhez az épületekhez kapcsolódóan gondoskodni fognak a hulladékok és csurgalékvízek (a meddő és a salak/zagy kivételével) összegyűjtésére, kezelésére és elhelyezésére vagy újra felhasználására szolgáló az ipari és irodai típusú létesítményekre jellemző berendezésekről. 

Utak és szállítás

A terület megközelítés a meglevő országút hálózaton keresztül lehetséges. Csak rövid útszakasz (kb. 3,4 km) megépítése szükséges a meglevő úthálózat és a bányaterület összekötéséhez. Belső- üzemi utak (táróutak) építése szükséges a különböző létesítmények megközelítésére és az ügyelet és a karbantartás ellátásának biztosításához. Járulékosan új bekötőutat építenek Rosia Poieni-be.
A járműflottát alkotó terepjáró bányabillencsek csak az üzemi utakat (táróutakat) használják. Különféle helyi szolgáltatást végző egyéb járművek, mint például villás targoncák, útgyaluk és rakodógépek, tartálykocsik (lajt kocsi) fogják használni az üzemi utakat. Közúti közlekedésre alkalmas járművek közé tartoznak a munkásokat szállító buszok, a mentőautók és a tűzoltókocsik.
Az építőanyagokat és fogyasztási cikkeket alvállalkozók és beszállítók fogják a helyszínre szállítani 20 tonnás teherautókon. A különlegesen nagy méretű berendezéseket speciális túlméretes járművek fogják szállítani kijelölt útvonalakon a legközelebbi nemzetközi átrakóhelyről (a legtöbb esetben ez Constanta).
Különleges figyelmet szentelnek a nátrium-cianid helyszínre szállításának. A nátrium-cianid mérgező anyag, és megfelelő minőségű nátrium-cianidot előállító, megbízható gyártó (forrás) jelenleg nincs Romániában. Az országhatárokat átszelő importja évi kb. 11000-12000 tonna nagyságrendet fog kitenni. 
A nátrium-cianid szállítása annak a veszélyével jár, hogy az kijuthat a talajra vagy élővízbe, ami magában foglalja annak a lehetőségét, hogy az emberek és az élővilág toxikus szintű cianid mérgezésnek lesznek kitéve. A nátrium-cianid szállítmány koncentrációja és mennyisége (20 tonna/rakomány) óriási mértékű szennyezést okozhat a teljes rakomány kiömlésének esetén.
Számos különféle szállítási útvonalat jelöltek ki, azzal a céllal, hogy a lehető leghosszabb legyen a vasúti szállítás. Mindezen túlmenően számos alternatívát dolgoztak ki az üzemelési rendben felmerülő problémák megoldására, pl.: építési területek elkerülése, vagy egyes üzemrészek ideiglenes bezárása. 

Amikor cianid kiömlésének kockázata áll fenn, akkor azt a Nemzetközi Cianid-Kezelési Szabályzatban foglalt gyakorlat alkalmazásával elfogadható szintre lecsökkentik, amit a helyszínen a Cianid Kezelési Terv határoz meg. A Verespataki Bánya Projekt nemzetközi szabályzat szerinti felelősségi köre tartalmazza a megfelelő kapcsolattartási-együttműködési rendszert a román és a külföldi érintett hatóságok között. 
Az alkalmazandó alapvető ellenőrző rendszer az alábbiakból áll:

· A nátrium-cianidot olyan acéltartályokban kell szállítani a tartálykocsikon, amelyek nem repednek meg egy közúti baleset esetén sem;

· A cianidnak a szállítás során szilárd brikett formájúnak kell lennie, nem folyékonynak;

· A szállítás végén a cianidot cseppfolyós állapotba hozzák és úgy szivattyúzzák közvetlenül a tartálykocsiból a tároló tartályba, minden közbülső kezelés vagy tárolás nélkül;

· Az összes bányabillencset és szállító járművet igen szigorú ellenőrző monitoring és audit rendszer ellenőrzi, hogy megfeleljenek az EU szállítmányozási szabályzatainak és a Cianid Kezelési Rendszabályoknak;

· A tartályok teljes feltöltése és a kommunikáció a szállítás során teszi lehetővé a gyors beavatkozást bármilyen baleset esetén.

· Míg a balesetek kockázata fennmarad, addig az ellenőrző rendszerek, az útvonalak kiválasztása, és a szállítási módszer együttesen minimumra csökkenti a kockázatát bárminemű határokon átterjedő szennyeződésnek. 

Elektromos ellátás
A Zlatnából Rosia Poieni-be vezető meglevő 110 kV-os távvezeték kettészeli a bánya területét. Ez elegendő kapacitású a meglevő igények kielégítésére, valamint a tervezett bánya igényeinek kielégítésére is. Ellenben a távvezetéket át kell helyezni, hogy elkerülje a külfejtést. Erről a távvezetékről kell egy leágazást létrehozni a bánya új elsődleges alállomásának a táplálására. Az elektromos energia elosztása a bánya terület körül 20 kV-os vezetékeken történik (a helyi elosztásra vonatkozó román szabvány alapján) földkábeleken és légvezetékeken, ahogy lehetséges. Tartalék áramfejlesztők lesznek készenlétbe helyezve a bányában a hálózati ellátás kiesésének esetére.

Vízelvezető/vízkormányzó műtárgyak és csatornák

A bánya vízgazdálkodásának általános módszere az, hogy minimálisra csökkentse a friss víz felhasználását és az így keletkező elfolyó vizekét és a lehető legnagyobb mértékben legyenek a vizek visszaforgatva a rendszerbe ahol lehetséges. A felszíni vízgazdálkodást illetően a bányában a következők a célkitűzések:
· Amennyire gyakorlatilag kivitelezhető, el kell téríteni a tiszta vizű felszíni lefolyást azokról a területekről, ahol szennyeződhet és a bányaterület alatt visszavezetni az élővízbe. Elkerülő csatornák fogják ezért körülvenni a külfejtéseket, a TMF-et, az alacsony érctartalmú hányókat és a meddőhányókat;

· Az depóniákat és fejtési területeket meg kell védeni a záporlemosódástól. A bányát és a tároló létesítményeket körülvevő elkerülő csatornákat úgy tervezik, hogy ellenálljanak a záporlefolyásnak;

· A lejtőkről lefolyó szennyezett vizek feltartóztatása és tárolása a bányászathoz, a feldolgozáshoz, újra felhasználása, vagy tisztítást követően bevezetése a befogadó felszíni vizekbe az erre vonatkozó vízminőségi szabványok betartásával. Ide tartoznak a Cetate meddőhányó (Cetate Waste rock dump), a bánya lecsapoló tározó (Mine Drainage pond), a Cirnic meddőhányó víztelenítő tó (Cirnic Waste Rock Drainage Pond), a TMF alatt elhelyezkedő másodlagos ülepítő medence, és a Cetate víztározó gát (Cetate water management dam). A TMF-et úgy tervezték, hogy két egymást követő kivételesen nagy záporeseményt is ki tudjon védeni túlcsordulás nélkül, ám ha bármilyen leeresztés szükséges lenne, pl. a TMF teljes kapacitásának visszaállításához egy extrém felhőszakadás után, a tervezett víztisztító rendszer képes lesz a román kibocsátási szabványoknak megfelelő határértékek betartására.

Ezek a célkitűzések a fent említett vízszabályozó műtárgyak és csatornák megépítésével fognak megvalósulni, beleértve azokat a gátakat, amelyek a külfejtés területéről és a felhagyott bányákból gyűjtik össze a szivárgó és lefolyó vizeket.

3.8 Foglalkoztatás 

A bányanyitás egyrészt állandó munkalehetőséget fog teremteni az építkezéssel, és a bányaműveléssel, másrészt idénymunkát, mint például a terület kulturális és régészeti feltárása során. A munkaerő igény nagysága a bánya területén az építkezést előkészítő időszakban az alapvető kb. 200 fős létszám és a szezonális munkák idejére felduzzadt 800 fős létszám között fog változni. Amint beindul a külszíni fejtés a kezdeti létszám kb. 612 fő lesz, ami lecsökken a negyedik év végére 530-ra, amint befejeződnek az építkezési és fejlesztési munkák. Verespatak (Rosia Montana) egy hagyományos bányavidéken fekszik, ahol a bányászkodás jelenleg hanyatlóban van. Ezért nagy bányászati tapasztalattal rendelkező munkaerő van jelen a körzetben. A Rosia Montana Bánya elkötelezte magát, hogy a szükséges munkaerő legnagyobb részét a helyszínen toborozza. Hasonlóképpen az idénymunkásokat is a közelből toborozzák, a társaság által kifejlesztett személyzeti politika megcélozza a felmerülő munkaerő igényről a helyi lakosság azonnali tájékoztatását, ezzel is elősegítve a helyi munkaerő minél nagyobb mérvű alkalmazását. 

A bánya bezárásának idején fenntartó személyzetre van szükség a teljes rekultivációhoz, a terület teljes fizikai és kémiai stabilitásának eléréséig. Ennek az időszaknak a munkaerő igénye azonban jóval kisebb, mint az építkezés és a bányaművelés idején.

4 Az azonosított környezeti problémák szűrése a határon átterjedő hatások szempontjából 
Annak érdekében, hogy a figyelmet azokra a lehetséges határon átterjedő környezeti hatásokra koncentrálják, amelyek jelentősek lehetnek, szűrést végeztek.
Minden kulcsfontosságú környezetvédelmi témakört meghatároztak ebben a Környezeti Hatástanulmányban, megbecsülték minden kérdéses szennyeződés lehetséges földrajzi kiterjedését (a „hatásterületét" =„zone of influence”). Ebből az értékelésből azokat, amelyeknek a hatásterülete átnyúlhat az országhatáron, a későbbiekben részletesen tárgyalják.

Ezt a hatásvizsgálatot a tervezés időszakában készítették, és az eredmények az alábbi 10.1-10.3 sz. táblázatokban vannak feltüntetve.   
10.1 Táblázat Országhatáron átterjedő hatások áttekintése; Építési szakasz
	Környezeti témakörök
	Beruházás elemei
	Lehetséges hatás
	Hatásterület

	Zaj és levegő minőség
	Feldolgozó üzem
	Környezet szennyezés tüzek okozta pára és füst által
	Helyi

	
	
	Porszennyezés burkolatlan utakon a szállítás és építés során
	Helyi

	
	
	Építési zaj a telep helyszínén
	Helyi

	
	Üzemanyag tárolás
	Környezet szennyezés tüzek és kiömlés okozta pára és füst által
	Helyi

	Felszíni és felszínalatti vizek
	Üzemanyag tárolás
	Felszíni és felszínalatti vizek szennyezése üzemanyag kiömlés miatt
	Helyi

regionális

	
	Minden építési helyszín
	Magas lebegőanyag tartalom a folyókban a fedetlen területről az építési helyszínen és a szállító utakról
	Helyi

	Talaj, területhasználat,

ökológia
	Üzemanyag tárolás
	Talajszennyezés és terület használat ill. ökológiai érték csökkenés kiömlés miatt
	helyi

	
	Minden építési helyszín
	Területhasználati, biodvierzitási és talaj veszteségek az építés miatt
	helyi

	Társadalom
	Helyi közúti közlekedés 
	Más úthasználókat fenyegető fokozott balesetveszély a berendezés szállító teherautók balesetei miatt
	Regionális,

Határon átterjedő

	
	
	A közutak környezetében fellépő fokozott zaj- és rezgésterhelés
	Helyi

Regionális

	
	Építési helyszínek
	Az építési területre engedély nélkül behatolók fokozott sérülés veszélye
	Helyi

	
	Minden tevékenység
	Új munkahelyek létesülnek. Munkakeresők bevándorlásának lehetősége
	Regionális,

Határon átterjedő

	
	
	Helyi lakosok áttelepítése a munkaterületről a bányászat megkezdése előtt
	helyi


10.2 Táblázat Országhatáron átterjedő hatások áttekintése; Üzemelési szakasz
	Környezeti témakörök
	Beruházás elemei
	Lehetséges hatás
	Hatásterület

	Zaj és levegő 

minőség
	Feldolgozó

Üzem
	A helyi környezet szennyezése a folyamat során/reagens emisszió által*


	Helyi

	
	
	Környezet szennyezés tüzek okozta pára és füst által
	Helyi

	
	Üzemanyag tárolás
	Környezet szennyezés tüzek és kiömlés okozta pára és füst által
	Helyi

	
	TMF, meddőhányók 
	Porszennyezés a fedetlen talajfelszínről a munkaterületen vagy a hányók rekultiválatlan felszínéről
	Helyi

	
	Helyi 

Közlekedés
	Porfelszállás burkolatlan utakon való közlekedésből
	Helyi

	
	Külfejtés
	Robbantásból eredő por és zaj
	Helyi

	
	Ammónium nitrát szállítása
	Tűz és füst kockázata szállítási balesetből
	Helyi,

Regionális

	
	Minden aktív terület
	Zaj keltés minden munkaterületen
	Helyi

	Felszíni és 

felszínalatti

vizek
	Reagensek, üzemanyag és

Vegyszerek

Szállítása
	Felszíni és felszínalatti vizek szennyeződése balesetek és kiömlés révén  (felszíni vizek és az ökoszisztéma szennyeződése a szállítójármű balesetéből eredő cianid kiömlés miatt)
	Regionális

Határon átterjedő

	
	Feldolgozó üzem
	Reagenst tartalmazó kiömlés és lefolyás a tározóból vagy az üzemterületről
	Helyi,

Regionális

	
	
	Vízkivétel a folyóból, ami csökkenti az egész folyó vízhozamait
	Helyi

	
	Üzemanyag tároló terület
	Olajat tartalmazó kiömlés és elfolyás a tárolóból vagy az üzemterületről
	Helyi,

Regionális

	
	Meddőhányók
	Savas kimosás a kőzetből és lefolyás (alacsony pH), vízszennyezés fémtartalmú kimosódással.
	Helyi

	
	Külfejtés
	Savas kimosás a kőzetből a munkagödör falában, ami a bányagödör víztelenítő rendszerből szennyezett elfolyást eredményez.
	Helyi

	
	Zagy elhelyezés**
	Cianiddal szennyezett szivárgó víz a talpszivárgó rendszeréből, ami felszíni vizekbe jut
	Helyi

	
	
	A zagy-folyadék beszivárgása a talajvízbe a TMF alatt
	Helyi

	
	
	Nagymennyiségű zagy kiömlése a Corna gát sérülése, átszakadása vagy túlfolyása következtében.
	Regionális, határon átterjedő

	Talaj, területhasználat,

Ökológia
	Feldolgozó üzem
	Talaj szennyezés és hatás a területhasználati potenciálra, valamint ökológiai értékre kiömlés, stb. miatt
	Helyi

	
	Üzemanyag tároló terület
	Talaj szennyezés és hatás a területhasználati potenciálra, valamint ökológiai értékre kiömlés miatt
	Helyi

	
	Cianid szállítás
	Talaj és folyóvíz szennyezés, ökoszisztémát érő hatások a szállítási baleset során kiömlő cianid miatt
	Helyi, regionális, határon átterjedő

	
	Zagy elhelyezés**
	Zagykiömlés, ami az alvíz felé eső területet szennyezi a TMF alatt
	Helyi, regionális

	Társadalom
	Helyi közúti közlekedés
	Az egyéb úthasználók megnövekedett sérülési kockázata a szállítási forgalom miatt
	Helyi

	
	Ammónium nitrát szállítása
	Tűz és robbanásveszély növekedése a szállítás közben bekövetkezett balesetek esetén.
	Helyi, regionális

	
	Nátrium cianid szállítása
	Toxikus reagensnek való kitettség kockázatának lehetősége
	Helyi, regionális, határon átterjedő

	
	Külfejtés
	A bányagödör közelébe jutó emberek és állatok sérülésének veszélye
	Helyi

	
	Minden aktív terület
	Emberek sérülése
	Helyi

	
	Minden tevékenység
	Új munkahelyek létrehozása, munkaerő bevándorlás lehetősége a területre
	Regionális, határon átterjedő


Megjegyzések:


*a HCN gáz keletkezésére vonatkozó szcenáriókat a 7. fejezet tárgyalja


** A zagytároló gát tönkremenetelére vonatkozó szcenáriókat a 7. fejezet tárgyalja
10.3 Táblázat Országhatárokon átterjedő hatások értékelése; Bezárási szakasz
	Környezeti témakörök
	Beruházás elemei
	Lehetséges hatás
	Hatásterület

	Zaj és levegő minőség
	Feldolgozó üzem
	A helyi környezet szennyezése a felhagyás során keletkező tűz miatt (párák, füst, gőz) 
	Helyi

	
	Üzemanyag tároló terület
	A helyi környezet szennyezése üzemanyag  kiömlés/tüzek miatt (párák, füst, gőz)
	Helyi

	
	Minden aktív terület
	A bezárással kapcsolatos munkák zajkeltése, ami zavarja a helyi lakosságot
	Helyi

	
	
	Porszennyezés burkolatlan utakról a bezárással kapcsolatos szállítás miatt
	Helyi

	Felszíni és felszínalatti vizek
	Üzemanyag tároló terület
	Felszíni és felszínalatti vizek szennyezése a bezárás alatti kiömlések miatt
	Helyi

	
	Külfejtés
	Potenciálisan savas vizek kifolyása a bányagödör túlfolyása esetén, a víztelenítő rendszer lezárása után
	Helyi

	
	Meddőhányók
	Magas lebegőanyag tartalmú lefolyás és savas kőzet szivárgás a teljes növényborítottság elérését megelőzően
	

	
	TMF (zagykezelő rendszer)
	Kezeletlen szivárgó víz bejutása felszíni vizekbe
	Helyi

	
	
	Zagy bejutás vízfolyásokba árvíz vagy a bezárás után a töltés tönkremenetele miatt
	Helyi, regionális

	Talaj, terület használat, ökológia
	Üzemanyag tároló terület
	Talajszennyezés és a területhasználati potenciál csökkenése a munkák lezárása során történő kiömlések miatt
	Helyi

	Társadalom
	Helyi közúti közlekedés
	Más úthasználók sérülése a bezárás forgalma miatt
	Regionális

	
	Építési terület
	Lakosság sérülése
	Helyi

	
	Minden tevékenység
	Munkahelyek elvesztése a bezárás miatt
	regionális


A fenti összefoglaló alapján az alábbi kulcskérdéseket értékelték fontosnak a határon való átterjedés lehetőségének szempontjából nézve: 
· A felszíni vízhálózat szennyeződése;

· Az építési anyagok és a nátrium-cianid szállítása;

· A munkaerő belső áramlása az ország más részeiből.

Mindezen kérdéseket az alábbiakban részletesen tárgyaljuk.

4.1 A felszíni vízhálózat szennyeződése

Az egyedüli határokon átterjedő felszíni vízszennyeződést okozó jelentős lehetséges szennyezés csak a bányaművelés szakaszához kapcsolódhat. Az építkezés idején nem használnak fel cianidot, a bezáráskor pedig az összes cianid tárolása és felhasználása meg lesz szüntetve, a TMF-ből a vizet lecsapolják, a zagytározót stabilizálják és rekultiválják. 

A helyszín jellemzése
A felszíni vízfolyások jelentik bármilyen, a bányaüzemmel kapcsolatos határokon átterjedő, jelentős szennyezés fő útvonalát és egyben befogadóját. A környezeti hatástanulmány 4. és 7. fejezete tárgyalja részletesen a felszíni vizekre gyakorolt hatások értékelést.

A területről származó szennyezőanyag-kibocsátás és ennek következtében a vízminőség megváltozása a vízfelhasználók széles körére kiterjedően bír jelentőséggel, beleértve:
· Az élővilágot (elsősorban a vízi élőlényeket);

· Közösségeket, akik a folyó vizét használják és a felhasználható víz elérhetőségétől függ a megélhetésük (mint például a halászokat);

· Ipari és mezőgazdasági vízfelhasználókat.

Mint ahogy már fentebb említettük, a bánya területéről a vizeket az Abrud folyó vezeti el, ami az Aranyos/Aries folyó mellékfolyója. A vízfolyás megközelítő hosszúsága a Maros (Mures) vízgyűjtő területén a tervezett bánya helyétől Románia határáig számítva kb. 500 km, és végigvezet az Abrud/Abrudel, az Aranyos/Aries, és Maros/Mures folyókon. Az Aranyos/Aries folyó először keletnek fordul, utána nyugatnak és kb. 70 km megtétele után ömlik a Marosba a Cimpia Tuzii keleti oldalán. Miután elhagyja Románia területét a Maros kb. 20 km (Fordító: 40 km) megtétele után torkollik Szegednél a Tiszába mielőtt az átfolyik Szerbiába majd a Tisza (Fordító: az eredeti szöveg hibásan jelöli meg Belgrádot) Titelnél beleömlik a Dunába. A Tisza/Duna vízgyűjtő területébe beletartozik Közép-Európa nagy része és így a folyóknak nagy a jelentősége a hajózásban, vízellátásban, üdülésben, stb. A vízhálózat jelenlegi vízminősége jelentős háztartási, ipari, mezőgazdasági, és hulladékgazdálkodási tevékenységből eredő terheléssel jellemezhető, ami kihat a folyó vízgyűjtőjének 800 000 km2-es területére. A Verespataknál (Rosia Montana-nál) meglevő régi bányák jelenleg is hozzájárulnak terhelésükkel a folyóhálózat szennyeződéséhez. 

A meglevő bányák kibocsátásai

Mint ahogy ennek a környezeti hatástanulmánynak a 4. fejezetében már említettük, a tervezett Rosia Montana Bánya fog első ízben megvalósítani egy olyan átfogó környezetgazdálkodási tervet, amelyben mind a régi bányákból, mind az új kitermelésből származó szennyeződést meg fogják akadályozni. A bánya Abrud folyó vizének minőségére gyakorolt nettó hatása ezért pozitívnak jósolható, mivel jelentős mértékben járul hozzá az Abrud folyó vízminőségének javításához. Mivel az Abrud folyónak rendkívül kicsi a hozzájárulása (úgy mennyiségi, mint minőségi téren) a Magyarországra átfolyó Maros folyó vízminőségére, ez a pozitív hatás nem fog eredményezni határokon átnyúló hatást, holott a befolyása jótékony hatást gyakorolna. 

A bányaterületről történő lefolyás 

A területnek a vízfolyások mentén az országhatártól (kb. 500 km) mért nagy távolságát tekintve a bányaterületről történő bármilyen szennyezőanyag kimosódás, kibocsátás jelentősen felhígul, és kémiai és fizikai javulása megtörténik a vízrendszeren belül. Ezért csak jelentős nagyságú túlcsordulás (kis előfordulási valószínűséggel) tudna jelentékeny határon átnyúló hatást okozni.

A környezeti hatástanulmány 7. fejezete elemzi részletesen a bányaműveléssel kapcsolatos nagyléptékű ipari balesetek kockázatát. Az ércfeldolgozás során a nátrium-cianid felhasználásnak van a legnagyobb jelentősége a potenciális határokon átnyúló szennyeződés kialakulásában. A következőkben állapították meg egy nagymennyiségű kibocsátást eredményező baleset kialakulásának feltételeit:
· A nátrium-cianid reagens kiömlése a bánya területén, vagy a csővezetékekből vagy tartályokból történő szivárgása;

· A cianid maradványt tartalmazó folyékony zagy elvezető és visszaforgató csővezetékeinek kilyukadása;

· Zagy eleresztése a környezetbe vagy a TMF szivárgása vagy a Corna-gát sérülése esetén.

A nátrium-cianid reagens kiömlésének vagy az üzemből a zagy kiszivárgásának a kockázatát csökkentő tervezett intézkedések:

· Üzemirányítási rendszer és standard üzemeltetési eljárások alkalmazása a Cianid Kezelési terven belül hogy teljesítsék a Nemzetközi Cianid Kezelési Rendszabályok és a megfelelő nemzetközi és nemzeti jogszabályok elvárásait;

· Szivárgás észlelő és az elfolyt anyagot visszatartó rendszer üzemeltetése a Legjobb Elérhető Technikának (BAT) és a Nemzetközi Cianid Kezelési Rendszabályoknak megfelelően. 

Hasonló szabályozó és megelőző rendszert alkalmaztak sikeresen a világ számos bányájában, hogy csökkentsék – amennyire lehetséges – a nagyobb mennyiségű kiömlött anyag környezetbe kerülésének kockázatát. Továbbá az üzem területén egyidejűleg tartott reagens mennyisége aránylag kicsi lesz. Az üzem területén tárolt cianid mennyiségének minimalizálása érdekében bármely pillanatban csak az ércfeldolgozás maximum kétheti szükségletének ellátására elegendő mennyiségben lesz a helyszínen. 

Számításba véve a magyar határtól számított jelentékeny távolságot, a vízfolyáshálózat teljes hosszán a természetes felhígulást és csillapító hatást, valamint a tárolt anyag (a határokon átnyúló hatás szempontjából) aránylag kis mennyiségét még a kiömlött anyag közvetlenül folyóvízbe kerülése esetén is valószínűtlen, hogy jelentős mértékű határokon átterjedő szennyeződés alakuljon ki. 

Szivárgás a TMF-ből

A Corna-gát sérülésével összefüggő nagy tömegű zagy eleresztése következtében, mind folyadék mind szilárd fázisú szennyezőanyag a folyóba történő kibocsátásának lehetősége áll fenn. Különböző kiömlési szcenáriókon végeztek modell-számításokat (ld. 7. fejezet), és a számítások alapján elkészítették a - lentebb olvasható - legrosszabb kiömlési szcenárió előrejelzést (bár ennek az előfordulási valószínűsége különlegesen kicsi):
· A szilárd fázisú zagy a Corna-gáttól lefelé 0,8 km-1,6 km-es távolságra jut el. 
· A Corna völgyébe jutó kiülepedő zagy hatással lenne az alvízi vízminőségre  és a cianid továbbhaladhat a folyásirány mentén és végső soron országhatáron átterjedő hatást okozhat nagyon kis koncentrációban (0,03 és 0,5 mg/l közötti koncentrációban a konzervatív szimuláció esetén). 

Az üzemelés végső szakaszában a TMF területén levő ülepítő medence tervezett térfogata kb. 2,5 millió m3 és további 7,5 millió m3 csapadéktároló kapacitású, bár valószínűleg ennek a maximális kapacitásnak a töredékén fog üzemelni.

Ilyen baleset szcenáriónak megfelelő esetet tapasztaltak Nagybánya (Baia Mare) térségében Románia északi részén.

Ez volt az a baleset, melynek hatására felgyorsult az Európai Unióban a bányászati hulladékokra vonatkozó szabályozók fejlesztése és ennek eredménye volt az EU Bányászati Hulladék Direktívájának, a II. Európai Seveso Direktívának és a társuló Bányászati Hulladékgazdálkodási Legjobb Referenciák Dokumentumának (BREF) a kidolgozása. A Rosia Montana Projekt feldolgozó üzemének és hulladékgazdálkodási berendezéseinek tervezéséhez mindkét direktívát, valamint a BREF-et is felhasználták. A tervek az alábbi központi intézkedéseket tartalmazzák:
· Cianid "ölő" körfolyamat beépítése, ami lecsökkenti a WAD CN koncentrációját a TMF-re átvezetett zagyban 10 ppm alá. (A nagybányai esetnél a koncentráció 120 ppm szabad cianid volt.)

· A TMF területén történő természetes lebomlás tovább csökkenti a WAD CN koncentrációját;

· A Corna-gát és a TMF építéséhez alkalmazott tervezési kritériumok összhangban állnak  az EU BREF-el és a nemzetközi legjobb gyakorlattal;

· A lehetséges maximális árvíz (PMF) térfogatának a kétszeresét kitevő csapadék és hó olvadékvíz tárolási kapacitást kell biztosítani; 

· A Corna-gát alvízi héjának és falának építéséhez felhasználásra kerülő meddő kőzetek minimálisra csökkentik az erózió lehetőségét;

· Megfelelő balesetmegelőző funkcióval kiegészített Standard Üzemelési Eljárás (Standard Operating Procedures), a Cianid Kezelési Terv (Cyanide Management Plan) és a Veszélyhelyzeti Készültségi és Elfolyási Eshetőség Terv (Emergency Preparedness and Spill Contingency Plan) alkalmazása.

A fent említett mérséklő módszerekkel le lehet csökkenteni a nátrium-cianid tárolásából és felhasználásából eredő kockázatot az elfogadható szintre, és csökkenteni lehet a veszélyét és kockázatát a maradvány cianidot tartalmazó zagy tárolásának a TMF-ben. Veszélyhelyzeti és  eseti terveket dolgoztak ki, hogy az az EU által kidolgozott Seveso II és III Direktívák elvárásainak megfeleljen, valamint, hogy lecsökkentse a nagymértékű balesetek előfordulásának valószínűségét és minimalizálja annak hatását. (ld. 7. fejezet)

Következtetés

Összefoglalva, csak nagymértékű baleseti esemény okozhatja olyan nagytömegű zagy eleresztését a bányaművelés időszakában, ami hatással lehet a felszíni vizek minőségére a szomszédos országokban, ezáltal hatással lehet ezen országok vízi élővilágára (és a vízi életmódot folytató vagy vízi élőhelyű állatokra is), az emberi közösségekre és egyéb vízfelhasználókra. Az ilyen baleset előfordulásának a kockázatát igen kicsinek becsülik (valószínűtlen) és további tárgyalása a 7. fejezetben található.

4.2 Szállítás

A szállítási hatások a bánya beruházás mindhárom fázisára megvizsgálták, bár szállítási tevékenység csak az építkezés és az üzemelés időszakában történik, amint azt alább körvonalazzuk.
Építkezési fázis

Az építkezés időszakában nagy mennyiségű berendezést és nyersanyagot fognak a bánya területére szállítani az üzemi terület kialakításához, valamint a szálláshelyek, irodák, stb. építéséhez. Ezeknek a legtöbbje alapvető építőanyag vagy egyszerű termék, melyek Románia területéről származnak majd. Mindamellett a bányának szüksége lesz néhány speciális berendezésre, ami jelenleg nem elérhető Romániában, ezért országhatárokon áthaladó szállítás válik szükségessé.
Az építkezési fázis teljes időkerete 2 - 3 év, az import berendezések szállítása nem folyamatos, ez alkalmanként, a teljes építkezés időtartamának csak rövid szakaszában fog előfordulni. Továbbá a külföldről származó anyagok teljes mennyisége
 aránylag kicsi lesz.

A beszállítás módja még nincs meghatározva, de minden lehetséges szállítási mód elképzelhető, és kialakított szállítási útvonal-hálózatok állnak rendelkezésre mindegyik szállítási megoldáshoz. Az építkezéshez szükséges import áruk országhatáron keresztül való szállításának hatása jelentéktelen lesz, tekintve egyrészt a rövid alkalmazási időtartamot, másrészt azt, hogy a fő közlekedési útvonalakat fogják használni, valamint azt is, hogy az importált áruk relatíve kis mennyiségéről van szó.
Működési szakasz – cianid szállítás

Mint azt fentebb megemlítettük, a nátrium-cianidot évi 11 000-12 000 tonna mennyiségben fogják Verespatakra szállítani. A nátrium-cianid szállítása talajra vagy élővízbe történő kiömlésének a veszélyével jár, ami magában foglalja annak a lehetőségét, hogy az emberek és az élővilág toxikus szintű cianid mérgezésnek lesznek kitéve. A nátrium-cianid szállítmány koncentrációja és mennyisége (20 tonna/rakomány) óriási mértékű szennyezést okozhat a teljes rakomány kiömlésének esetén. A végső szállítási útvonal még nincs véglegesen kijelölve, de figyelembe véve a közúti balesetek nagy számát Romániában, arra törekednek, hogy a szállítás minél nagyobb része vasúton történjen. A fő helyi vasúti átrakóhely Alba Iulia (Gyulafehérvár) lesz (közúton kb. 45 km-re a Verespatak bányától). 
Közúti szállítás lesz a helyszínre juttatás végső módja. Számos változatot vettek figyelembe a vasúti és közúti szállítás kombinálására Románia területén.  A következtetés az volt, hogy a közúti szállítási útvonalak tekintetében nagyon pici eltérés van a különböző alternatívák között. Ezért a vasúthálózat és az átrakóhely létesítményeinek állapota volt az elsődleges kiválasztási szempont. 
A Cianid Törvényben (Kódban) lefektetett rendszabályok és gyakorlat betartásával ennek a veszélynek a kockázatát az elfogadható szintre lehet csökkenteni, mint ahogy azt ki is dolgozták a Cianid Kezelési Tervben. Továbbá a szállítási útvonalak és módok kiválasztása szolgáltatja a biztonság optimális szintjét. Ezt a veszélyt és kockázatot a 7. fejezetben ismertetjük, és itt is meg említjük, hogy mivel a nátrium-cianid nemzetközi szállításával kapcsolatban érvényesek a határon átterjedő hatásra vonatkozó megfontolások, a Rosia Montana Projektnek a Nemzetközi Cianid Gazdálkodási Törvénynek (International Cyanid Management Code) alá tartozó felelősségvállalása magában foglalja a Románián kívüli hatóságokkal való kapcsolattartást is. A tervezett legfőbb ellenőrző rendszert fentebb már ismertettük. Ezeknek az eljárásoknak a részleteit az Környezeti hatástanulmány 7. fejezete és a szállítással foglalkozó fejezetén belüli alfejezet tartalmazza (4.10 alfejezet).
A végleges útvonal még nincs kijelölve, és ez részben a leendő kiválasztott gyártótól függ, a kezdeti javaslat az, hogy minden határokat keresztező szállítás vasúton történjen, és csak Románia területén lesz rövid közúti szállítási szakasz. Ha a fő import a tengeren érkezik és a hajók a román fekete-tengeri kikötőt, Constanzát fogják használni, nem lesz szükség országhatáron átvezető közúti szállításra. Noha a baleset kockázata fennáll, a megelőző és ellenőrző rendszer, az útvonal és a szállítás módjának kiválasztása együttesen minimálisra csökkentik az országhatáron átterjedő hatást. 

4.3. Foglalkoztatás

Mint már fentebb említettük, a bánya alkalmazottainak a száma elérheti a 800 főt egy adott időben és ezért potenciális vonzerőt jelenthet a munkások számára a régión kívülről és esetleg az országhatáron túlról is. Így hatást gyakorolhat a határon túli munkaerőpiacra és a hazai munkaerőpiacra is a külföldön élő munkaerő alkalmazásával. A kulcsfontosságú tényező az, hogy a tervezett bányát egy hagyományos bányavidéken fogják kialakítani. Amikor az új Rosia Montana bánya megnyílik, az összes régi bányát (Minvest) bezárják, a bányászkodás megszűnik. Ennek következtében sok jól képzett bányász lesz elérhető a közvetlen közelben a Rosia Montana Bánya munkaerő igényének kielégítésére. 
Továbbá a meghatározott munkaerő igény legnagyobb részét képező idénymunkák zöme képzetlen munkaerőt igényel. Ezt helyi szinten szintén meg lehet oldani.

A Szociális és Gazdasági Fejlesztési Terv részeként, a Rosia Montana Bánya munkaerő alkalmazási politikája megcélozta a helybeli munkaerő kiaknázásának maximalizálását helyi hirdetésekkel, és a környékbeli munkára jelentkezők előnyben részesítésével. Ez a már a rendelkezésre álló képzett munkaerővel együttesen valószínűleg számottevően csökkenti a munkaerőnek a területre történő beáramlását. Ezért a bánya várhatóan nem fog jelentős határon átterjedő hatást gyakorolni a munkaerő piacra.

5 Következtetések

 A tervezett Rosia Montana Bánya környezeti hatástanulmányának kidolgozása során a környezeti témakörök széles skáláját tekintették át a tervezett bánya működésének építési, termelési és bezárási szakaszaihoz kapcsolódóan.

Ahogy a román és a nemzetközi törvények és jogszabályok előírják, a Környezeti Hatástanulmány elkészítésekor azokat a témákat tekintették át, amelyek hatást gyakorolhatnak Románia határain kívül. 
A bánya természeténél fogva és elhelyezkedését tekintve, valamint a speciális szennyezőanyag terjedési útvonal meglétét figyelembe véve megállapítható, hogy a felszíni vizekre gyakorolt hatásának tulajdonítható a legnagyobb fontosság az országhatáron átterjedő hatások tekintetében. A bánya területének vizeit számos vízfolyás vezeti le, melyek végül Románia határait átszelő folyóhálózatba ömlenek. A Román-Magyar országhatár távolságának köszönhetően (kb. 500 km), csak a TMF területén levő Corna-gát katasztrofális sérülése esetén valószínűsíthető mérhető hatás kialakulása Románia területén kívül.  Ilyen esemény kockázatát azonban nagyon kicsinek határozták meg (ld. 7. fejezet).

A bánya nátrium-cianid reagenst használ, melynek használata, tárolása és felhalmozása (maradvány mennyiségekben) a bánya területén veszélyhelyzetet teremt, és nagymennyiségű kibocsátása baleset alkalmával okozhat jelentős országhatáron átterjedő hatást. Felismerve ezt a helyzetet, a bánya tervei tartalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyek a felszíni vizek szennyeződésének csökkentését célozzák, és a tervezett vízgazdálkodási rendszer fogja kezelni mind az új, mind a meglevő jelentős szennyezések problémáját. Míg nagyon valószínűtlen, hogy a bánya országhatártól való folyóvízi távolsága miatt a bányaműveléssel összefüggésben a felszíni vizeknek bármilyen minőségi változása előfordulhat Románia határain túl, a normális üzemi körülmények mellett a létesítmények jótékony hatással lesznek a környező vizek minőségére. 

Extrém feltételeket vagy nagy mértékű balesetet számításba véve különböző intézkedéseket hoztak a kulcs fontosságú létesítmények tervezése során a kockázatok csökkentésére. (ld 7. fejezet) A Veszélyhelyzeti Készültségi és Kiömlés-Eshetőségi Tervet (Emergency Preparedness and Spill Contingency Plan) dolgozták ki a balesetszerű kibocsátások előfordulási valószínűségének csökkentésére és az előforduló víz szennyeződések mérséklésére. 
A cianid reagenst valószínűleg Románia határain túl levő előállítási helyről fogják a bányába szállítani, amely országhatáron átterjedő jelentős veszélyt jelent a közúti baleset és a szállítás során fellépő szivárgás kockázatát tekintve. A cianid szállítást ezért a nemzetközi Cianid Kezelési Törvény előírásainak betartásával fogják végezni, olyan szállítási útvonalakon és eszközökön, ami az elfogadható szintre csökkenti a baleset és a szivárgás előfordulásának kockázatát, és minimalizálja az esetleg mégis előforduló baleset következményeit. 
A foglalkoztatást tekintve az ilyen léptékű fejlesztés munkaerőt vonzhat az országhatárokon túlról is, bár a helyben elérhető jól képzett szakemberek serege és a rendelkezésre álló képzetlen munkaerő jelenléte hatékonyan meggátolja a nagyarányú munkaerő vándorlás kialakulásának a lehetőségét.  A Rosia Montana Projekt munkaerő alkalmazási politikája ezen túlmenően is segíti a kitermeléshez a helyi munkaerő alkalmazását.
Mindezek miatt levonható az a következtetés, hogy hatékony intézkedések bevezetése mellett és a tervezett káros hatásokat mérséklő intézkedések megtételével a Rosia Montana Bányaüzem nem fog országhatáron átterjedő környezeti hatást kifejteni normális üzemi körülmények között. A bánya tervei csökkentik a nagymértékű baleset kockázatát, aminek lehetnek határon átterjedő nagyon alacsony szintű környezeti hatása, ahogyan ez illő egy olyan tervhez, amit a nemzetközi legjobb gyakorlat valamint a romániai és az EU szabályozási előírásainak betartásával és a kapcsolódó intézkedési irányelvekkel összhangban készítettek.

� Fordító megjegyzése: az eredeti szövegben quality szerepel, ami minőséget jelent, de bizonyára elírták.
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