10. számú melléklet

Energiatakarékos felújítási koncepcióterv


Az energiatakarékos felújítási koncepcióterv javasolt tartalma

A koncepcióterv készítésének lényege az, hogy a pályázandó munkálatok kiválasztása a pályázat céljával összhangban, az energia-megtakarításra irányuljon, ne a már leromlott állapotú, karbantartást igénylő szerkezetekre. Megfelelő szakértelemmel, valós adatokkal készített koncepcióterv megmutatja az épület tulajdonosainak az épületük energetikai állapotát, tervezhetővé teszi az elvégzendő munkákat, akár több évre előre.

Az épület energetikai felújítási lehetőségének koncepcióterve előnyei:

· megmutatja a lakók számára a megtakarítási potenciált és az annak kiaknázásához szükséges lépéseket;

· a lehetőségek megvalósításának sorrendjét megalapozza, meghatározza;

· megállapítható, hogy mely tartalmú felújítás mekkora energia-megtakarítást eredményez;

· a helyesen megállapított műszaki sorrend a leggazdaságosabb felújítási ütemezést teszi lehetővé;

· a leggazdaságosabb ütemezés alapján hasznosul az állami támogatás a leghatékonyabban;

· a leghatékonyabb hasznosulás növeli legnagyobb mértékben az állampolgárok elégedettségét

· a lehetőségek feltárására alapuló műszaki sorrend átláthatóvá teszi a lakosság számára a folyamatot, ami növeli a lakosság bizalmát;

· felhívja a lakók figyelmét a nem energetikai vonatkozásokra is.

A koncepcióterv felépítése

1. rész: hatékonyság orientált intézkedés-csomagok kidolgozása
A koncepciótervnek táblázatos formában be kell mutatni intézkedés csomag alternatívákat, melyekkel elérhető a C/B (elegendő a C és B közül az egyikre kidolgozni az intézkedés csomagot), A és az A+ kategória. Az A++ kategóriához tartozó intézkedéscsomag bemutatása opcionális, mely alól kivételt képez az az eset, amikor a pályázat ténylegesen az A++ kategóriára irányul. Kategóriánként legalább egy intézkedés-csomag alternatívát be kell mutatni, de többet is lehet. A táblázatnak tartalmaznia kell továbbá az eredeti állapotra vonatkozó értékeket, illetve a pályázat által megcélzott állapotra vonatkozó jellemzőket is (ami természetesen lehet a C, B, A, A+ és A++ állapotok valamelyike, de egyéb kategória is). A táblázatban fel kell tüntetni az intézkedéseken kívül a kategóriákhoz tartotó energiafelhasználást, a megtakarítás százalékos értékét, valamit a CO2 emissziót is. A táblázat kidolgozása során a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerint kell eljárni és a számítást a KESZ_panel.xls programmal kell elvégezni. A táblázat kidolgozása során az alábbi táblázatból kell kiindulni, de a táblázat tetszőlegesen bővíthető. A munkához segítséget nyújthat még az a pályázati útmutató 5. függeléke is.
	
	eredeti állapot: 

G kategória
	tervezett állapot:

E-kategória
	B
	A
	A+
	A++ (opcionális)

	primer energiafelhasználás (kWh/m2év)
	
	
	
	
	
	

	primer energiafelhasználás (kWh/év)
	
	
	
	
	
	

	CO2 emisszió (kg/m2év)
	
	
	
	
	
	

	CO2 emisszió (tonna/év)
	
	
	
	
	
	

	energiamegtakarítás (%)
	
	
	
	
	
	

	nyílászárók U-értéke
	
	
	
	
	
	

	homokzati falak utólagos hőszigetelésének vastagsága,  hővezetési tényezője és U értéke
	
	
	
	
	
	

	lapostető utólagos hőszigetelésének vastagsága,  hővezetési tényezője és U értéke
	
	
	
	
	
	

	pincefödém utólagos hőszigetelésének vastagsága,  hővezetési tényezője és U értéke
	
	
	
	
	
	

	fűtési rendszer jellemzői (hőtermelő típusa*, szabályozás típusa, szivattyú típusa**)
	
	
	
	
	
	

	HMV rendszer jellemzői
	
	
	
	
	
	

	légtechnikai rendszer jellemzői***
	
	
	
	
	
	

	nyári hővédelem
	
	
	
	
	
	

	megújuló energiaforrások
	
	
	
	
	
	


*pl. kondenzációs kazán

**pl. fordulatszám szabályozású szivattyú

***pl. hővisszanyerős szellőzés min. 80%-os hővisszanyerési hatásfokkal

2. rész: Hosszú távú felújítási ütemezés kidolgozása (max. 2 oldal)
Kvalitatív módon be kell mutatni, hogy az épület komplex felújításához hogyan célszerű eljutni: milyen sorrendben érdemes az intézkedéseket elvégezni, mely intézkedéseket célszerű egyszerre elvégezni, mely intézkedéseket lehet esetleg későbbre halasztani. Ez a fejezet elhagyható, ha a pályázat legalább a C kategória elérésére irányul. E tekintetben javasoljuk áttanulmányozni a pályázati útmutató 3. függelékének iránymutatásait.
3. rész: A felújítás nem energetikai hatásainak értékelése (max. 1 oldal)
Kvalitatív módon be kell mutatni, hogy a felújításnak milyen hatása várható állagvédelmi, komfort, higiéniai és egyéb szempontból. Az esetleges kockázatkora is ki kell térni, különösen, ha a tervezett állapot nem éri el a C kategóriát! Ha a projekt nem tartalmaz nyári hővédelmi intézkedést, akkor fel kell hívni a lakók figyelmét annak komfortra gyakorolt hatására. E tekintetben javasoljuk áttanulmányozni a pályázati útmutató 3. függelékének iránymutatásait.
